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Analogowe Zegarki
Mechaniczne

Instrukcja obstugi

Wyswietlanie informacji oraz funkcje
© Wskazowka sekundnika

A Wskazowka minutowa

® Wskazéwka godzinowa

O Data*

® Dzieri tygodnia*®

* Jaleznie od modelu

Modele z zakrecanq koronkq :
IA IB
1A Pofozenie poczatkowe (zakrecona, nie wyciagnieta)

™ IB Polozenie nakrecania (odkrecona, nie wyciagnieta)
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Analogowe Zegarki Mechanicznes
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Gratulagje

Gratulujemy Paristwu wyboru zegarka marki TISSOT®, jednej z najbardziej prestizowych marek
szwajcarskich na Swiecie. Staranne wykonanie oraz zastosowanie wysokiej jakosci tworzyw
i podzespotéw chroni ten zegarek przed wstrzasami, zmianami temperatury, wodg i pytem.

Aby zapewni¢ prawidtowe i precyzyjne dziafanie Paristwa zegarka przez dtugie lata, zalecamy
uwaznie przestrzega¢ podanych ponizej wskazowek.

Niniejsza instrukcja  obstugi  dotyczy wszystkich zegarkéw mechanicznych
(nakrecanych recznie lub automatycznych) marki TISSOT®. Prosimy o zapoznanie
sie ze szczegotowymi informacjami na temat posiadanego przez Paristwa modelu.

Nakrecanie

Modele z zakrecana koronka

W celu zapewnienia jeszcze doskonalszej wodoszczelnosci, niektdre modele s3 wyposazone w
zakrecang koronke. Przed przystapieniem do ustawienia wskazan czasu, nakrecania zegarka lub
requlacji daty* i dnia tygodnia®, nalezy odkreci¢ koronke do potozenia IB.

Wazne: Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynnosci regulagji, nalezy
koniecznie dokrecic koronke, aby zapewni¢ wodoszczelnosc¢ zegarka.

Zegarki mechaniczne nakrecane recznie

Zapewnienie ciagfego dziatania zegarkéw mechanicznych nakrecanych recznie wymaga ich
nakrecania o statej porze dnia, (np. kazdego ranka przed zatozeniem zegarka na nadgarstek).
W tym celu, nalezy ustawi¢ koronke w potozeniu 1 obracac ja do przodu az do zablokowania.
Po catkowitym nakreceniu, rezerwa energii umozliwiajaca dziatanie mechanizmu moze
wystarczac na 36 do 80 godzin, zaleznie od modelu.

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciagiem sprezyny

Jesli- mechanizm sie zatrzymat lub nie zakfadali Paristwo zegarka od wielu dni, konieczne jest jego
nakrecenie reczne, aby zapewnic jego nieprzerwane dziafanie w porach dnia, w ktdrych aktywnosc jest
ograniczona (np. podczas snu).

W takich wypadkach, nalezy wykonac okoto 30 obratéw do przodu lub do tytu, zaleznie od modelu, w
potozeniu . System automatycznego naciaqu zapewni nastepnie catkowite nakrecenie mechanizmu,
jesli- zegarek bedzie noszony. Mozliwe jest takze catkowite nakrecenie zegarka automatycznego
recznie za pomoca koronki mechanizmu naciagu. Prosimy jednak miec na uwadze, ze mechanizmy
automatyczne posiadajg zaczep Slizgowy, ktéry odiacza system naciagu (koronke mozna obracac
bez korica), gdy mechanizm zostanie catkowicie nakrecony. Na ogdt, 80 obrotéw koronki wystarcza
do petnego nakrecenia wiekszosci zegarkow mechanicznych z automatycznym naciagiem sprezyny.
Skutecznos¢ systemu automatycznego nakrecania mechanizmu w zegarku
mechanicznym zalezy od ruchéw nadgarstka osoby, ktéra go nosi. Nie nalezy umyslnie
potrzasac zegarkiem automatycznym w celu jego nakrecenia, gdyz nie jest to
skuteczne, natomiast mogtoby spowodowac uszkodzenie zegarka.

Regulacja
Uwaga: Prosimy wzia¢ pod uwage powyzsze wskazowki, jezeli Panstwa zegarek
jest wyposazony w zakrecana koronke.

Ustawianie czasu

Wyciagna¢ koronke do potozenia I i obrécic ja do przodu lub do tytu az do wyswietlenia
73danej godziny.

W niektorych modelach ze wskazéwka sekundnika, mozna ja zsynchronizowac z oficjalnym
sygnatem czasu (radio / TV / Internet). Kiedy koronka jest wyciagnigta w pofozeniu I,
wskazowka sekundnika zatrzymuje sie. W momencie zsynchronizowania czasu, nalezy weisnac
koronke do potozenia I (oraz zakrecic, jesli posiadaja Paristwo model z zakrecana koronka).

Uwaga: niektore kalibry nie posiadaja mechanizmu ,zatrzymania wskazan sekundnika”
Aby je zsynchronizowac nalezy delikatnie obroci¢ koronke do tytu i przytrzymac napiecie
powodujac w ten sposéb zatrzymanie wskazéwki sekundnika. Wystarczy nastepnie puscic
koronke, gdy wskazéwka odpowiada sygnatowi czasu.

Szybka korekta daty* i dnia tygodnia*

Uwaga : Nie nalezy wykonywac szybkiej korekty ustawienia daty miedzy
godzing 22.00 a godzing 02.00.

Wyciagnac koronke do potozenia i obrdci¢ ja do przodu, az do wyswietlenia zadanej daty, oraz
do tytu - w celu zmiany dnia tygodnia. Podczas tej operacji, zegarek w dalszym ciggu dziata i nie
ma koniecznosci ponownego ustawiania czasu.
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Informacje techniczne

Rezerwa energii

Zegarki automatyczne TISSOT® czerpia swoja energie z ruchu wahnika, napedzanego
naturalnymi ruchami nadgarstka. Zapewnia on nakrecanie zegarka. Zegarki automatyczne
nie wymagaja baterii. Zaleznie od modelu, rezerwa energii umozliwia dziatanie zegarka przez
36 do 80 godzin.

Doktadnos¢

Dokfadnos¢ zegarka mechanicznego zalezy od sposobu poruszania sie oraz nawykéw osoby,
kidra go nosi, a wiec moze sie réznic. Autoryzowany zegarmistrz TISSOT® moze ustawic
dokfadnos¢ wskazan zegarka w granicach toleranji TISSOT®. Wiekszos¢ zegarkow, ktére
nie sa certyfikowanymi chronometrami posiada przecietng tolerancje dokfadnosci rzedu

-10/4-30 sekund na dobe.

Chronometr jest zegarkiem mechanicznym o wysokiej precyzji, ktory otrzymat oficjalny
certyfikat wystawiony przez Szwajcarski Instytut Badan Chronometrycznych COSC (Controle
officiel suisse des chronometres), po uzyskaniu pozytywnych wynikéw licznych testéw
dokfadnosci swojego mechanizmu w r6znych potozeniach i przy réznych temperaturach,
jak rowniez testéw wodoszczelnosci, przeprowadzanych w laboratorium w ciggu 15 dni
i 15 nocy. Do uzyskania miana chronometru wymagane jest, aby przecietna dokfadnos¢
mechanizmu zegarka ksztattowata sie w granicach -4/4-6 sekund na dobe.

Wodoszczelnos¢

Zeqarki TISSOT® zostaty tak zaprojektowane, aby zapewni¢ odpornos¢ na dziatanie cisnienia
rzedu 3 bar (30 m /100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m /
660 ft) lub 30 bar (300 m / 1000 ft), zaleznie od informacji umieszczonych na tylnej stronie
koperty.

Nie mozna zagwarantowac absolutnej wodoszczelnosci zegarka w sposéb bezterminowy.
Moze miec na nig wptyw starzenie sie uszczelek lub przypadkowe uderzenie koronki zegarka.
Zalecamy Paristwu coroczng kontrole wodoszczelnosci zegarka w autoryzowanym punkcie
serwisowymTISSOT.

Obstuga i konserwacja

Temperatura

Nie nalezy naraza¢ zegarka na gwattowne zmiany temperatury (ekspozycja na storicu,
a nastepnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne temperatury (powyzej 60 °C lub
ponizej 0 °C).

Pola magnetyczne

Nie naley narazac zegarka na dziatanie silnych pol magnetycznych, wytwarzanych na przyktad
przez gtosniki, telefony komdrkowe, komputery, lodéwki lub inne urzadzenia elektryczne.

Wstrzasy

Nalezy unikac szokéw termicznych lub mechanicznych: moga one spowodowac uszkodzenie
zegarka. Jesli zegarek zostat poddany silnemu wstrzasowi, pr autoryzowanym punkcie
serwisowym TISSOT®.

Szkodliwe produkty

Prosimy unika¢ bezposredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami,
produktami kosmetycznymi itd.: produkty te mogq uszkodzic bransolete, koperte lub uszczelki
zeqarka.

(zyszczenie

Zalecamy requlame czyszczenie zegarka (z wyjatkiem skrzanego paska) przy pomocy miekkiej
szmatki i letniej wody z mydtem. Po kapieli w stonej wodzie, nalezy delikatnie optukac zegarek w
niezasolonej wodzie i pozostawic do catkowitego wyschniecia.
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Punkty serwisowe

Tak jak kazdy przyrzad wysokiej precyzji, zegarek musi by¢ poddawany regularnym
przegladom, aby mégt dziata¢ w sposéb optymalny. Z zasady, Zalecamy Paristwu oddawanie
zeqarka do przegladu raz na 3-4 lata do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta TISSOT®.
Prosimy jednak miec na uwadze, ze w zaleznosci od klimatu i warunkow uzytkowania zegarka,
okres ten moze ulec skroceniu. Aby korzystac z najlepszej i fachowej obstugi serwisowej oraz
w celu zachowania waznosci gwarangji, prosimy zawsze zwracac sie do autoryzowanego
sprzedawcy lub agenta TISSOT®.

Dostepnosc czesci zamiennych

TISSOT® gwarantuje, dostepnos¢ czesci zamiennych przez co najmniej 10 lat, liczac od daty
zakoriczenia produkgji zegarka, w przypadku zegarkow standardowych, i w okresie az do
20 lat w przypadku zegarkéw ztotych. Jezeli z jakiegokolwiek powodu, produkca czesci
zamiennej zostanie wstrzymana lub opézni sie, TISSOT® zastrzega sobie prawo do
zaproponowania klientowi rozwiazania zamiennego, wedtug swojego uznania.
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